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Hallite 844

Il raschiatore Hallite 844 è stato specificatamente sviluppato per cilindri che operano nel settore 
del movimento terra. Il suo profilo con doppio labbro si abbina con l’impiego della speciale tenuta
 stelo Hallite 663. 

Una delle  particolarità di questo raschiatore è il pronunciato labbro esterno che estendendosi sulla parte
superiore della testa del cilindro non permette  penetrazione di
 
 

L’intera gamma è prodotta con il materiale brevettato Hallite® 361 utilizzato da molti 
anni in molteplici applicazioni anche su profili diversi, tuttavia su specifica richiesta 
possiamo produrre anche in materiali diversi.

In caso dia applicazioni su sfili molto lunghi è prevista una speciale finitura a trama 
sulla superficie di contatto del labbro sullo stelo, che permette di trattenere le micro 
particelle di fluido per garantire una migliore lubrificazione del labbro.

Pollici Metrico 

Massima Velocità 4.0m/sec 12.0ft/sec

Gamma di Temperatura -45ºC to +110ºC -50ºF to +230ºF

Pressione massima n/a n/a

• Resistente alle contaminazioni

• Adatto ad applicazioni gravose

• Adatto a lunghi sfili ed a carichi radiali 

• Previene inserimento di acqua all’interno 

• Ottima tenuta 

• Labbro di contatto con speciale finitura a trama

• Vasta scelta di materiali alternativi 

contaminazioni vicino alla superficie dello stelo evitando così che queste siano in parte
attratte all’interno per movimento dello stelo. Il doppio labbro permette una perfetta 
tenuta che previene ogni uscita di fluido all’esterno e grazie al suo profilo si adatta
anche a lavorare in presenza di carichi radiali, mantenendo sempre una costante 
pressione sulla superficie dello stelo.
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